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Der Reparaturleitfaden ist in mehrere Hefte
aufgeteilt, die auch einzeln bestellt und somit
gezielt an jedem Arbeitspiatz eingesetzt wer-
den kénnen,

Dieses Heft gilt ab Produktionsbeginn des neuen
Volkswagen-Transpoerter syncro. Alle wesent-
lichen Arbeiten, deren fachgerechte Ausfunh-
rung besonderer Hinweise bedlrfen, sind darin
beschrieben.

Aufbau der Hefte

Ein Inhaitsverzeichnisin jedem Heft erleichtert
das Auffinden der Informationen.

Den technischen Daten folgen die Reparatur-
Beschreibungen. Sie beginnen, wo sinnvoll, mit
einer Explosionsdarstellung. Aus iir sind alle
wichtigen Reparatur-Hinweise ersichtlich. Er-
ganzende Fotos, auf die in der Explosionsdar-
stellung hingewiesen wird, erkldren. wenn
nétig, die Einbaulage von Teilen oder zeigen
Sonderwerkzeuge in der Anwendung. Wenn
bei der Dementage und Montage eine ganz be-
stimmte Reihenfolge einzuhalten ist, folgt der
Explosionsdarsteliung eine Beschreibung der
wesentlichen Schritte des Arbeitsablaufs. Eben-
so sind Einsteliarbeiten in einem Arbeitsablauf
beschrieben.

Technische Merkblatier

Die Technischen Merkblatter werden den ein-
zelnen Heften zugeordnet und sind in dem {e-
weiligen Heft hinten abzuiegen. Um sicherzu-
stelten, daB Sie beim Nachschlagen im L eitfaden
an inzwischen erschienene Merkblatter erin-
nert werden, kennzeichnen Sie bitte die auf
dem Merkbiatt angegebenen Leitfaden-Seiten
handschriftlich mit der Merkbiatt-Nummer.

Fehlersuche

Alle Hinweise zur Fehlersuche sind in dem da-
for vorgesehenen Ordner untergebracht,

Hinweise zur Behebung aktueller Stérungen
enthalt das ,.Handbuch Service-Technik".

Technische Informationen gehdren unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre
sorgtiltige und stindige Beachtung ist Voraussetzung fur die Erhaitung der Verkehrs- und Be-
triebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhingig davon gelten selbstverstandlich auch die bei der In-
standsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein iiblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieser Reparaturteitfaden ist nur flir den internen Gebrauch
innerhalb der V.A.G Organisation vorgesehen; eine Weitergabe

an Dritte ist nicht gestattet.
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Technische Daten

KENNZEICHNUNG DES SCHALTGETRIEBES

o)
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34-1685
Kennbuchstaben und Baudatum des
Getriebes:
Beispiel. GP 12 0’2 T
Kennbuch- Tag Monat Jahr
staben der {85)
Fertigung

Kennzeichnung des Schaltgetriebes 1




Technische Daten

KENNZEICHNUNG DES ACHSANTRIEBES VORN

T

Kennbuchstaben und Baudatum des
Achsantriebes vorn:

Beispiel: ADM 384
Kennbuch- laufende
staben Herstellungs-

Nr. derFertigung

2 Kennzelchnung des Achsantriebes vorn




Technische Daten

KENNBUCHSTABEN, AGGREGATE-ZUORDNUNG, UBERSETZUNGEN, FOLLMENGEN

Schaltgetriebe permanenter Allradantrieb

Kennbuchstaben 6P 6PA AAK AAN

Fertigung von: 2.85 2.85 2.85 2.85
bis:

Zuordnung Typ Votkswagen Transporter, Caravelle syncro
Motor 1,91 57kW, 2,11 7TOkW, 211 82kwW
Achsantriebvorn 6N ADM* ACU ADH™ ACU

Ubersel;ung Achsantrieb 38:7=543 34:7=486

fidim 1.Gang 34:9=3,78
2.Gang 33:16=2,06
3.Gang 49:40 =1,225
4. Gang 41:48 =0,85
Geléndegang 31:9x28:16=6,03
Ridckwartsgang 31:9x28:16=46,03

Filimenge 4.5 Liter"

Spezifikation GetriebedlGL 4 SAE 80

Kuppiungsbetatigung hydraulisch

Kupplungsscheibe & 228 mm

Gelenkwellen-Flansch @ 100 mm

e roliumtang ¢a.2,00mm

'ges. im héchsten Gang 4,64 4,15

Gangbein =~ 1000/min " 26 km/h 20km/h

Bemerkungen: M 220 M 220

*Achsantrieb vorn mit

Differentialsperre (M 210)
M 220: Differentialsperre hinten "' Beim Olwechsel oder Aggregatetausch nurca. 3,0 Liter
eintillen (bis zumRand der Einfulléffnung), weilca. 1,51
i nicht abgelassen werden kinnen.

4 Technische Daten




Technische Daten

Kennbuchstaben

AGZ AHA

Fertigung von:
bis:

Zuordnung Typ

Volkswagen Transporter, Caravelle syncro

Motar 1.61 51 kW

Achsantriebvorn 6N o ALM
Ubersetzung  Achsantrieb 38:7 =5,43 35:6 =583
o2y =1 -~

1.Gang 34:9-=378

2.Gang 33:16 =206

3. Gang 4940 = 1,225

4.Gang 39:50-=0,78

Gelandegang 31:9x28:16=6,03

Rickwdirtsgang 31:9x28:16=6,03
Fullmenge 4,5 Liter™
Spezifikation GetriebedI GL4 SAE 80
Kupplungsbetitigung hydraulisch
Kupplungsscheibe & 228 mm
Gelenkwellen-Flansch & 100 mm
Reten gpramcner
'ges. im hochsten Gang 4,23 4,55
Bemerkungen: h M 220
M 220: Differentialsperre hinten

" Beim Olwechse! oder Aggregatetausch nurca. 3.0 Liter
einflllen (bis zum Rand der Einfiilidffnung), weil ca. 1,51
nicht abgelassen werden kannen.

Technische Daten 5




Technische Daten

KENNBUCHSTABEN, AGGREGATE-ZUORDNUNG, UBERSETZUNGEN, FOLLMENGEN

Achsantrieb vorn permanenter Alfradantrieb

Kennbuchstaben 6N ADM ACU ADH
Fertigung vOoRn: 2.85 2.85 2.85 2.85
bis:

Zuordnung Typ

Volkswagen Transporter, Caravetle syncro

Motor

*Schaltgetriebe mit
Differentialsperre (M 220}

M 210: Differentialsperre vorn

1,91 57 kW
Schaltgetriebe 6P 6 PA" AAK AAN*
gzt::ezr]sit?ung Achsantrieb 38:7 = 5.43 347 = 4.86
Fulimenge 1.5 Liter
Spezitikation GetriebetIGL 4 SAE 80
Gelenkwellen-Flansch @ 100 mm
Bemerkungen: M 210 M210

6 Technische Daten




Technische Daten

Kennbuchstaben 6N ALM
Fertigung von: 2.85
bis:
Zuordnung Typ Volkswagen Transporter, Caravelle syncro
Motor 1,61 51kW
Schaltgetriebe AGZ AHA*
Ub.ersitgung Achsantrieb 38:7 = 5.43 35:6 =583
Zz . 21 =\
Fillmenge 1,5 Liter
Spezifikation GetriebedI GL 4 SAE 80
Gelenkwellen-Flansch @ 100 mm
Bemerkungen: M210
*Schaltgetriebe mit
Differentialsperre (M 220)
M 210: Differentialsperre vorn

7
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Technische Daten

KENNBUCHSTABEN, AGGREGATE-ZUORDNUNG, UBERSETZUNGEN, FULLMENGEN
Schaltgetriebe zuschaltbarer Allradantrieb

Kennbuchstaben 6 ZA
Fertigung von: 2.85
bis:

Zuordnung Typ

Votkswagen Transporter, Caravelle syncro

*Achsantrieb vorn mit
Ditferentialsperre (M 210)

M 220: Differentialsperre hinten

Motor 1,91 57kW, 2,11 70kw, 2,11 82kW
Achsantriebvorn | ADN*
Ubersetzung  Achsantrieb 38:7=5,43
Z2a:Z1=1
1.Gang 34:9=3,78
2.Gang 33:16=206
3.Gang 49:40=1,225
4.Gang 41:48 =0,85
Gelindegang 31:9x28:16 =6,03
Rickwartsgang 31:9x28:16=46,03
Fillmenge 4.5Liter!
Spezifikation Getriebedi GL 4 SAES80
Kupplungsbetatigung hydraulisch
Kupplungsscheibe & 228 mm
Gelenkwellen-Flansch @ 100 mm
e branumiang ca.200mm
ges. im hichsten Gang 4,64
Bemerkungen: M 220

' Beim Olwechsel oder Aggregatetausch nurca. 3,0 Liter
einflllen (bis zum Rand der EinfGlléffnung), weilca. 1,51
nicht abgelassen werden kbnnen.

8 Technische Daten




Technische Daten

KENNBUCHSTABEN, AGGREGATE-ZUORDNUNG, DBERSETZUNGEN, FOLLMENGEN

Schaltgetriebe zuschaltbarer Allradantrieb

Kennbuchstaben ADN

Fertigung von: 2.85
bis:

Zuordnung Typ Volkswagen Transporter, Caravelle syncro
Motor 1,91 S57kW, 2,11 70KkW, 2,11 82kw

Schaltgetriebe 6ZA"

Ubersetzung  Achsantrieb

Zo: 2y =i 38:7=543

Filimenge 1.5 Liter

Spezifikation Getriebed| GL 4 SAE 80
Gelenkwellen-Flansch & 100 mm

Bemerkungen: M210

*Schaltgetriebe mit
Differentialsperre (M 220)

M 210: Differentialsperre vorn

Technische Daten 9




Technische Daten

OBERSICHT KRAFTOBERTRAGUNG

7
Benennung Ubersetzungen
1 — Motor i - 1.Gang
2 - Kupplung N — 2.Gang
3 — Schaltgetriebe Hl - 3.Gang
4 — Ausgleichgetriebe, hinten IV — 4 Gang
5 ~ Differentialsperre, hinten R - Rickwartsgang
6 — Stellelement fiir Allradantrieb A, — Achsantrieb, hinten
@® NurFahrzeuge mit zuschaltbarem A; — Achsantriebvorn
Allradantrieb
7 - Kardanwelle
8 — Visco-Kupplung

® Nur Fahrzeuge mit permanentem
Allradantrieb
9 — Ausgleichgetriebe, vorn
10 - Differentiatsperre, vorn
11 - Achsantrieb, vorn

10 Ubersicht, Kraftiibertragung



Technische Daten

BERECHNUNG DES UBERSETZUNGSVERHALTNISSES , I«

Z; = Zahnezahltreibendes Rad ZahnezahlgetriebenesRad  _ i 7o 7y = i
Z; = ZdhnezahlgetriebenesRad Zahnezahltreibendes Rad s =
Beispiel 4.Gang Achsantrieb
Treibendes Rad: Zgy = 48 Zay = 7
Getriebenes Rad: Z(:.g = 41 zAz = 38
Gangilibersetzung Achsilibersetzung Gesamtibersetzung ,.iges.”
. . zZ Z .
oz e = g Zazg:lpy = la ﬁ Z—:T = lges
P 7 a1 38 _
41:48 = 0,85 38:7 = 5,43 48 > 4,64

BERECHNUNG DER GESCHWINDIGKEIT ,,V*.

v

-
[
w

1

n

- Ua - 0,06

Iges

Motordrehzahl (1/min)
Gesamtibersetzung
dynamischer Abrollumfang
derReifen (m)
Geschwindigkeit (km/h)

Beispiel:
V =

1000
4,64

-2,00-0,06 = 2588 km/h

Die Geschwindigkeit betragt bei einer Motor-
drehzahi von 1000/min im 4. Gang 26 km/h.

Berechnung des Obersetzungsverhiltnisses , i
Berechnung der Geschwindigkeit ,,V*

11




Hinweise zur Leistungspriifung, Bremsenpriifung und zum

Abschleppen

HINWEISE ZUR LEISTUNGSPRUFUNG,
BREMSENPRUFUNG UND ZUM
ABSCHLEPPEN

A — Zuschaltbarer Allradantrieb

Der zuschaltbare Allradantrieb kann wie der
zweiradgetriebene Transporter behandelt wer-
den, wenn der Allradantrieb ausgeschaltet ist.

Achtung!

Sicherstellen, daB wahrend der Prifung
bzw. wihrend des Abschleppens der Allrad-
antrieb weder tGber den Schalter noch lber
den Geldndegang eingelegt wird.

B — Permanenter Allradantrieb

Leistungsprifung

Bei Leistungsprifungen auf dem Rollenpriif-
stand dirfen ohne Veranderungen am Fahr-
zeug nur Vierrad-PrifstAnde benutzt werden.

Wird ein Zweirad-Priifstand verwendet, muB
vorher die Kardanwelle ausgebaut werden.

Bremsenpriifung

Bei Bremsenprifungen auf dem Rollenprif-
stand dirfen ohne Verdnderungen am Fahr-
zeug nur Vierrad-Prifstinde benutzt werden.
Wird ein Zweirad-Prifstand verwendet, muB
vorher die Kardanwelle ausgebaut werden.

Bei der Bremsenprifung diirfen keine Diffe-
rentialsperren eingelegt sein.

Abschleppen

Wird das Fahrzeug von einem Abschlepp-
wagen mit angehobener Vorder- oder Hinter-
achse abgeschleppt, und kénnen sich die
angehobenen Rader nicht frei drehen, muB
vorher die Kardanwelle ausgebaut werden. Die
Ditferentialsperren durfen nicht eingelegt
sein. Kénnen sich die angehcbenen Rader frej
drehen, sind keine besonderen Einschrinkun-
gen zu beachten. Die Differentialsperren soliten
nicht eingelegt sein.

1 2 Hinweise zur Leistungspriifung, Bremsenpriifung und zum Abschleppen



Reparaturhinweise

REPARATURHINWEISE

Fiir eine einwandfreie und erfolgreiche Reparatur sind griBtmégliche Sorgfalt und Sauberkeit,
sowie einwandfreie Werkzeuge eine wichtige Voraussetzung. Selbstverstandlich gelten bei instand-
setzungen auch die allgemein (iblichen Grundregeln der Sicherheit.

Eine Reihe von aligemein glltigen Hinweisen fir einzelne Reparaturvorginge — sonst an vielen
Stellen im Reparaturleitfaden mehrfach aufgefiihrt — sind hier zusammengefat. Sie gelten fur
diesen Reparaturleitfaden.

Dichtungen, Dichtringe

® Papierdichtungen ersetzen
® O-Ringe ersetzen

® Radial-Weltlendichtringe

Vor dem Einbau:

— am AuBendurchmesser leicht élen
— den Raum zwischen den Dichtlippen mit Fett fiilten

Nach dem Einbau:
— Getriebedlstand priifen; ggf. bis zum Rand der Einfulldftnung nachfilien

® Trennfladchen grindlich reinigen

® Dichtungsmittel gleichmaBig ~ nicht zu dick — auftragen
— Entliftungsbohrungen freihalten

Kupplungsbetitigung

Bei Fahrzeugen mit hydraulischer Kuppiungsbetatigung darf das Kupplungspedal nach dem Aus-
bau von Motor und Getriebe nicht mehr betatigt werden. Andernfalis wird der Kolben aus dem
Nehmerzylinder gedriickt und die Kupplungsbetatigung muB entliftet werden.

Reparaturhinweise 1 3




Reparaturhinweise

Sicherungen
® Sicherungsringe ersetzen W
® Sicherungsringe nicht (iberdehnen AN

@® Sicherungsringe missen im Grund der Nut ~ @

anliegen

b
i
f

34-1515

® Spannhiilse ersetzen
Einbaulage: Schlitz tangs zum Kraftverlauf

® Beim Aus- und Eintreiben der Spannhiilse fir Schaltgabein mit Hammer gegenhalten, damit die f
Schaltstangenfilhrungen nicht aufgeweitet werden.

Schrauben, Muttern

® Schrauben bzw. Muttern zur Befestigung von Deckeln und Gehdusen (iber Kreuz !$sen und an-
ziehen.
~ Besonders empfindliche Teile — z. B. Kupplungsdruckplatten — nicht verkanten und stufen-
weise Uber Kreuz i3sen und anziehen.

® Anzugsdrehmomente sind flir ungedlte Schrauben und Muttern angegeben,
® Selbstsichernde Schrauben und Muttern ersetzen,

Lager
® Nadellager mit der beschrifteten Seite (gréiBere Blechdicke)} zum Eintreibdorn ansetzen.
® Nadeilager fir die Antriebswelle in der Kurbelwelle fetten.

1 4 Reparaturhinweise




30 Kupplung

1 6 Hydraulische Kupplungsbetétigung instand setzen




Kupplung 30

HYDRAULISCHE KUPPLUNGSBETATIGUNG INSTAND SETZEN

Hinwaeis;

Far Arbeiten an Ausricklager und Ausrick-
welle Getriebe ausbauen. Fir Arbeiten am
FuBhebelwerk Schalttafel ausbauen. Siehe
Heft , Karosserie-Montagearbeiten”

Kupplung entiiiften

Bremsentliftungsgerdt VW 1238/1 anschlie-
Ben (siehe auch Bremse entlaften, Heft Fahr-
werk). Arbeitsdruck 2. . . 2,5 bar Uberdruck.

Entllfterventil so lange dffnen, bis Bremsfliis-
sigkeit blasenfrei austritt.

1

O W 0~ O ;N oA W N

—

11
12
13
14

15

16

17
18

19

20

Splint
® crsetzen

Bolzen
® mit Mehrzweckfett einsetzen

Rickzugfeder
Kupplungsgeberzylinder
Lagerbock

Druckieitung, vorn
Verbindungsstiick
Druckleitung, Mitte
Druckieitung, hinten

Kupplungsnehmerzylinder
® vor dem Einbau hintere Schraube ein-
setzen

Halter fur Nehmerzylinder
Druckschlauch
Sechskantschraube 25 Nm

Kupplungshebel
@ Kugelkopf leicht fetien

Sicherungsring
® ersetzen

Ausrickwelle
® mit Mehrzweckfett einsetzen

Lagerhiilse fiir Ausriickwelle

Haltefeder

® in die Haltekiammer einsetzen und an-
schlieBend mit Ausricklager und Halte-
klammer an der Ausriickwelle anbringen

Gabelkopf

® so einstellen, daB zwischen Druckstange
und Kolben im Geberzylinder gin Spiel
von max. 0,5 mm vorhanden ist

Spannhiilse
® Einbaulage — Abb. 1

21

22
23
24
25

26
27

28

29
30

31
32

Lagerbuchsen
® mit VW 207 austreiben
® bindig eintreiben

Anschlaggummi
KupplungsfuBhebel
Sechskantschraube 25 Nm

Entliifterventil

® nurzum Entiuften $ffnen

@ Hydraulikanlage nur mit Bremsentli-
tungsgerat entiiiften

Sechskantmutier 45 Nm

Zapfenschraube 15 Nm
® zur Sicherung der Ausriickwelle

Fihrungshiilse
@ Blechhiilse mit MOS; fetten
@ Kunststoffhillse nicht fetten

Sechskantschraube 15 Nm

Lagerbuchse
® ausziehen — Abb. 2
@® eintreiben - Abb. 3

Halteklammer

Ausricklager

® nicht auswaschen, nur trocken abwi-
schen. Gleitflichen mit MOS.-Schmier-
fett bestreichen

Hydraulische Kupplungsbetitigung instand setzen
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30 Kupplung

VW408a

S N ]M

Abb. 1 Spannhiilse — Einbaulage

Spannhiilse muB in der Aussparung — Pfeil —
seitlich im Lagerbock einrasten.

Abb. 2 Lagerbuchse fiir Ausriickwelle aus-
ziehen

A — Innenauszieher 18,5—23,5 mm,
2. B. Kukko 21/3.

Abb. 3 Lagerbuchse fiir Ausriickwelle biindig
eintreiben

1 8 Hydraulische Kupplungshetitigung instand setzen



30 Kupplung
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Kupplung 30

KUPPLUNG INSTAND SETZEN
Kuppiung aus- und einbauen und priifen

Hinweis:

Fur Arbeiten an der Kupplung Getriebe aus-
bauen.

Achtung!

Kupplungen mit beschidigter oder loser
Nietverbindung sind zu ersetzen.

Achtung!

Beim Austausch von Motoren, Getrieben
oder Kupplungen ist darauf zu achten, daf
die Durchmesser der Anlaufflichen von
Ausriicklager und Membranfeder zusam-
menpassen.

1 Schwungrad
@ auf festen Sitz der Zentrierstifte achten,
Anlageflache fir Kupplungsbetag muB
trei von Rillen, Of und Fett sein.

2 Kupplungsscheibe
@ zentrieren — Abb. 1
® Seitenschiag prifen — Abb. 5
® Kerbverzahnung leicht mit Moly-Gleit-
paste oder Moly-Spray schmieren
® Einbaulage beachten, Federkifig zur
Druckplatte

3 Druckplatte
® aus-und einbauen — Abb. 1
@ aufVerschieiB und Verzug prifen —
Abb.2,3und4

4 Sechskant- bzw. Zylinderschraube - 25 Nm
@ stufenweise tiber Kreuz iésen bzw. anzie-
hen

Kupplung instand setzen 21
Kupplung aus- und einbauen und prufen




30 Kupplung

Abb. 1 Kupplung aus- und einbauen

Beim Dieselmotor statt VW 215¢, Gegenhalter
3067 verwenden.
Einbaulage kennzeichnen — Pfeil —,

Abb. 2 Enden der Membranfeder priffen
VerschieiBrillen bis max. 0,3 mm sind zuléssig.

Abb. 3 Federverbindungen zwischen Druck-
platte und Deckel auf Risse, Nietbefe-
stigungen auf festen Sitz priifen

Kupplungen mit beschadigten oder losen Niet-
verbindungen sind zu ersetzen.

Abb. 4 Auflagefliche auf Risse, Brandstellen
und Verzug priifen

Verzug der Druckplatte innen max. 0,3 mm.
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Abb. 5 Kupplungsscheibe — Seitenschlag
prifen
VerschleiBgrenze: max. 0,5 mm

25 mm vom AuBenrand
messen,
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2 2 Kupplung instand setzen

Druckplatte und Kupplungsscheibe priifen
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2 4 Permanenter Aliradantrieb
Montageiibersicht
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PERMANENTER ALLRADANTRIEB

Montagelibersicht

1

2

w o - ;m o,

Achsantrieb vorn mit Visco-Kuppiung
@ aus- und einbauen — Seite 42

Kardanwelle
@ aus- undeinbauen — Seite 44

Schaltgetriebe
® aus- und einbauen — Seite 38

Visco-Kupphing
® auf Funktion prifen — Seite 38

Triebiing
inhenlamelle
AuBenlamelle
Flanschwaelle
Gehéuse

Hinwels:

Der Kraftschiuf zu den Vorderradern erfolgt
immer dann, wenn zwischen den Vorderriadern
und den Rinterrddern Drehzahlunterschiede
entstehen wie z. B. durch Schiupf der Hinterra-
der.

Grundsiétzlich ist dieser Aliradantrieb perma-
nent in Eingriff, nur die GréBe der Kraftiiber-
tragung auf dle Vorderrider #ndernt sich je
nach Bedarf.

Der Antrieb der Vorderrader wird durch eing
Visco-Kupplung hergesteilt, die im Achsan-
trieb vorn angeordnet ist.

In der Visco-Kupplung sind Innen- und AuBen-
lamellen angeordnet.

Die AuBenlamellen sind mit dem Gehause der
Visco-Kupplung und somit mit der Ftansch-
welle, der Kardanweile, dem Schaligetriebe
und letztlich mit den Hinterradern verbunden.

Die Innenlamellen sind dber den Triebling des
vorderen Achsantriebs mit den Vorderrddern
verbunden,

Die Visco-Kupplung ist mit einer Silikon-Paste
geflllt, die bei Drehzahiunterschieden der
Vorder- und Hinterrdder (und somit auch der
AuBen- und innenlamellen) zahflissig wird
und dadurch hohe Scherkrafte aufbaut. Die
Visco-Kupplung beginnt zu sperren und tber-
tragt dann die Antriebskfafte auch auf die Vor-
derrader.

Bei Kurvenfahrt — bei der ja auch geringe
Drehzahlunterschiede zwischen Vorder- und
Hinterradern auftreten — nimmt die Visco-
Kupplung diese geringen Relativbewegungen
auf, ohne zu sperren.

Die Visco-Kupplung arbeitet in diesem Fall wie
ein Ausgleichgetriebe,

Permanenter Aliradantrieb 2 5
Montageiibersicht
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Montageibersicht und Leitungsverlegeplan
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ZUSCHALTBARER ALLRADANTRIEB
Montageiibersicht und Leltungsveriegeplan

1 Achsantrieb, vorn, ohne Visco-Kupplung
2 Triebling, vorn

3 Kardanwelle
@® aus- und einbauen — Seite 44

4 Abtriebswelle
5 Schiebemuffe

6 Schaltgetriebe
@® aus- und einbauen — Seite 39

7 Stellelement
@® aus- und einbauen — Seite 37

8 Ausschaitleitung {braun)
@ ersetzen — Seite 37

9 Unterdruckleitung (orange) vom Saugrohr
® ersetzen — Seite 37

10 Schalter fiir Allradantrieb
{eingeschaltet dargestelit)

11 Bowdenzug

12 Steuerschieber
® einstellen - Seite 38

13 Triebling, hinten
14 Schaltgabel

15 Einschaltleitung (heligrin}
® ersetzen — Seite 37

16 Entliiftungsleitungen
® ersetzen — Seite 37

17 Kolben
18 Schaltschlene fiir Geldndegang
19 Geléindeganggehiuse

Hinweis:

Beim zuschaltbaren Allradantrieb werden im
Normalbetrieb nur die Hinterrader angetrie-
ben.

Der Allradantrieb kann auf zwei Arten zuge-
schaltet werden:

A — Durch Ziehen des Schaliters im Fahr-
gastraum (in allen Gédngen)

Dabei wird dber einen Bowdenzug ein Steuer-
schieber im Lagerschild des Schaltgetriebes
betatigt. Dieser Steuerschieber gibt die ent-
sprechende Unterdruckleitung fir das Stell-
element frei. Das Stellelement betatigt Gber ei-
ne Achse und eine Schaltgabel die Schiebe-
muffe. Die Schiebemuffe verbindet den Trieb-
ling und die Abtriebswelle des Schaltgetriebes
miteinander und ermobglicht so tber die Kar-
danwelle und den Triebling des vorderen
Achsantriebs den Antrieb aller vier Rader des
Fahrzeugs.

B - Durch Einlegen des Geldndegangs

Dabei wird durch die Schaltschiene des Geldn-
degangs im Schaltgetriebe (iber einen Kolben
wiederum der Steuerschieber betitigt. Die
weitere Betatigung erfolgt wie bei der Zuschal-
tung von Hand (ber das Stellefement und die
Schiebemuffe. Der Allradantrieb wird durch
das Schalten in einen anderen Gang nicht
automatisch ausgeschaltet. Ggf. ist dann der
Allradantrieb mit dem Schalter im Fahr-
gastraum wieder auszuschalten,

Zuschaltbarer Aliradantrieb 27
Montageibersicht und Leitungsverlegeplan



Y 3
[
0 g
o 3
N
8
& >
N H
o~
~
«
@ &
o
2 " :
] o 2
3 :
£ B
2 |
i 3
o i
th
< o)
™ N




Betitigung, Gehiuse 34

SCHALTBETATIGUNG INSTAND SETZEN

Schaltgestinge einstellen — Seite 32

Achtung!

Samtliche Gelenke und Gleitflichen mit
Festschmierstoffpaste, weifs, ET-Nr. AQS
126 000 05, fetten.

—r

Schaltknopf

2 Schalthebel
® einstellen — Seite 32

Schutzhiille

Buchse
Gewindestif M§ < 8
Druckfeder

Schalthebellager

® Zusammenbauen: Halbschalen in die
Gummiflihrung einsetzen, untere Halb-
kugel in die Halbschalen dricken (der
Bund der GummifGhrung tiegt oben),
Druckfeder einlegen und obere Halbku-
gel einsetzen, dazu Halbschalen ausein-
anderdricken. Gummifihrung kom-
plett bis Anschiag in den Schaitbock
dricken. -

~N o th A~ W

8 Distanzring
® Einbaulage: Bund nach oben

9 Schaltbock

10 Halbkugel, oben
11 Druckfeder

12 Halbkugel, unten
13 Halbschalen

14 Gummifiihrung
15 Ausgleichbock
16 Lagerbuchse

Schaltbetatigung instand setzen 2 9
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21 27 22 26 23 25 24

20 19 18 17 35 34

30 Schaltbetitigung instand setzen
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
a5

Schaltstange, vorn
Sechskantmutter 10 Nm
Wahlanschlag

Gehduse fiir Schaithetitigung
Lagerbuchse, vorn
Schelle

Bolzen

Schaltstange, hinten
Kreuzgeienk
Gabelstiick
Sechskantmutter 25 Nm
Sechskantmutter 28 Nm

Hebel
@ paBtnurineiner Stellung auf die Schalt-
welle

Schaltwelle
Schutzhiitle
Wihlhebel
Spannstift
Tragerplatte
Lagerbuchse, hinten

Schaltbetatigung instand setzen 31
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Schaltgestinge einstellen
— Getriebe in Leerlaufstellung.

— Zentrierbohrungen (Pfeile) von Ausgleich-
block und Schalthebellager {(ibereinander-
stellen.

— Schelle 18sen. Die Verbindung der Schalt-
stangen muB leichtgiangig sein.

— Unterfahrschutz ausbauen.

— Hebel am Getriebe senkrecht stellen.

— Rechten Anschlagfinger der vorderen
Schaltstange in der Mitte des Anschlag-
bleches im Gehéuse stelien.

!
& 8
’% & e
/!
—py=

— Abstand ,,a" = 23 mm mit einem selbstge-
fertigten Blechstreifen einstellen.

Achtung:

Getriebe in Leerlaufstellung. Hebel am Ge-
triebe muB senkrecht stehen.

~ Schelle in dieser Stellung festziehen.

— Aile Gange durchschalten; sie missen sich
feicht und chne zu haken einlegen lassen.
Auf die Wirksamkeit der Rickwartsgang-
sperre ist besonders zu achten.

Hinweis:

Bei eingelegtem 1. Gang muB der Abstand zwi-
schen Schalthebel und Heizungsverkleidung
im Bereich der Schutzhiille min. 15 mm betra-
gen.

32 Schaltgesténge einstellen.
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DIFFERENTIALSPERRENBETATIGUNG
Montageiibersicht und Leitungsveriegeplan
1 Schalter fiir Differentialsperre

ausgeschaltet dargesteift

2 Einschaltieltung
Sperre vorn grau
Sperre hinten weil
@® erseizen — Seite 37

GroBes Ausgleichskegelrad
Kiauenkupplung
Ausgleichgetriebe

Schaltgabel

Schalter fir Kontroleuchte 20 Nm
Stellelement ‘
Rickschlagventil

L e N O g W

10 Unterdruck vom Saugrohr

11 Unterdruckbehilter
am Wagenboden montiert

12 Unterdruckleitung

schwarz

13 Ausschaltleitung
Sperre vorn rot
Sperre hinten blau

@® ersetzen — Seite 33

Durch Ziehen des entsprechenden Schalters
far die Differentialsperre vorn und hinten wird
der Saugrohr-Unterdruck auf die Einschaltiei-
tung gelenkt. Die Membran im Stellelement
druckt Uber eine Achse und eine Schaltgabel
die Klauenkupplung in eine am Schaft des gro-
Ben Ausgleichkegeirads angebrachten Ver-
zahnung. Dadurch wird der Ausgleich blok-
kiert. Bei Zahn-auf-Zahn-Stellung wird das
Differential erst gesperrt, wenn sich das grofe
Ausgleichkegelrad im Verhiltnis zum Gehause
des Ausgleichgetriebes {(und damit zur Klauen-
kupplung) so weit verdreht, bis die Xlauen-
kupplung einrasten kann.

Ditferentialsperrenbetitigung 3 5
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DIFFERENTIALSPERRENBETATIGUNG
INSTAND SETZEN

Schalter aus- und einbauen

— Knépfe abschrauben, ggf. mit einer Spitz-
zange den Kolben des Schalters festhalten.

— Blende abschrauben (Pfeile).

=)

o
-

St
o 90
1

34-1690

— Halter abschrauben.

Hij
o
\O_O

1

\ 1

— Verkleidung aushaken und abnehmen.

10y e
]

34—1692

— Schalter aus der Fihrungsbuchse heraus-
dricken.

— Unterdruckleitung abziehen, Beim Zusam-
menbau Leitungsverlegeplan — Seite 27 be-
achten,

36 Ditferential sperrenbetitigung instand setzen,

Schalter aus- und einbauen
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DIFFERENTIALSPERRENBETATIGUNG
INSTAND SETZEN

Stellelement aus- und elnbauen
Unterdruckleitungen ersetzen

Das Stelielement ist mit einem Halter am Ge-
triebe bzw. am Achsantrieb vorn befestigt. Der
Zapfen der Membran im Stellelement ist mit
einer Spannhilse in der Schaltachse ge-
sichert,

5 43 21
—
; S
i oy
I srinssi
El—_q;" [3451788]

1 — Stellelerment

2 — Halter

3 - Spannstift 3 x 8

4 — Schalter fir Kontrolleuchte
4 — Schaltachse

- Schutzhiille zuriickschieben und Spann-
stift austreiben.

- Unterdruckleitungen abziehen.

— Befestigungsschrauben des Stellelements
am Halter abschrauben.

Hinweis:

Beim Einbau der Unterdruckieitungen Farb-
kennzeichnung, Seite 27, beachten.

Unterdruckleitungen ersetzen

— Unterdruckleitungen am Stellelement ab-
ziehen,

— Blende und Haiter der Differentialsperren-
betitigung sowie Verkleidung ausbauen.
— siehe Seite 36.

— Unterdruckleitung vom Schalter der Diffe-
rentialsperrenbetatigung abziehen.

Hinweis:

ErsatzteilméBig wird nur weiBe Unterdrucklei-
tung geliefert {Ersatzteile Nr. 20.139.1). Beim
Einbau Unterdruckieitung auf Lange schnei-
den und mit einem Streifen Klebeband in ent-
sprechender Farbe kennzeichnen. Farbkenn-
zeichnung — Seite 27.

Differentialsperrenbetétigung instand setzen 37
Stelielement aus- und einbauen Unterdruckleitungen ersetzen
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VISCO-KUPPLUNG AUF FUNKTION PROFEN

— Fahrzeug mit den Hinterrddern auf einen

Leistungsprifstand fahren.

Achtung!
Raum vor dem Fahrzeug freihalten. Bei der

Spannstift austreiben.
Bowdenzug vom Getriebe abnehmen,

Blende und Halter der Betdtigung sowie
Verklgidung im Fahrgastraum abbauen
— Seite 36.

Prafung entsprechend vorsichtig verfahren,
um Schaden zu vermeiden.

- Geldndegang einlegen und langsam an-
fahren.

— Durch die angetriebenen Minterrdder und
die stehenden Vorderrader sperrt die Vis-
co-Kupplung sofort. Das bedsutet, daf die
Vorderrader mit angetrieben werden und
so das Fahrzeug aus dem Prifstand her-
ausgezogen wird. Lediglich bei Motor-
drehzahlen, die knapp lber der Leerlauf-
drehzahl liegen und bei geschaltetem Ge-
tandegang kann die Visco-Kupplung die
Drehzahlunterschiede aufnehmen, ohne
Zu sperren.

341694

— Wenn das Fahrzeug bei Motordrehzahlen
von 2000 bis 3000/min nicht aus dem
Prufstand herausgezogen wird, Visco-

— Bowdenzug aus der Fithrungsbuchse her-

Kupplung ersetzen. ausdriicken.
Einbauen:
— Bowdenzug zundchst im Fahrgastraum
montieren. 1
BOWDENZUG FOR ZUSCHALTBAREN — Spannstift am Getriebe eintreiben. =

ALLRADANTRIEB AUS- UND EINBAUEN
— Hiise Uberschieben und Schelle 1 festzie-

hen. Aliradantrieb am Schalter und am Ge-
triebe einschalten (Steuerschieber heraus-
ziehen).

— Bowdenzug aus der Hiilse herausziehen bis
leichter Widerstand spirbar wird (der
Schalter im Fahrgastraum darf dadurch
nicht eingezogen werden),
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- Schelle 2 festziehen.

- Schelle 1 und 2 am Schaltgetriebe 1sen
und Milse zurlickschieben.

Visco-Kupplung auf Funktion priifen
Bowdenzug fiir zuschaitbaren Allradantrieb aus- und einbauen

38
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SCHALTGETRIEBE AUS- UND EINBAUEN

Das Getriebe kann einzein ausgebaut werden
(Motor bleibt im Fahrzeug).

Ausbauen

- Masseband von der Batterie abklemmen.,

— Verbindungsschraube Motor — Getriebe
oben aushauen,

- Hinteren Gleitschutz {unter Motor und Ge-
triebe) ausbauen.

— Beide vorderen Befestigungsschrauben
der mittleren Gleitschutzstreben fésen und
Gleitschutzstreben nach unten klappen.

- Kardanwelle vom Getriebe abflanschen und
an Aufbau bingen.

— Gelenkweile links vom Getriebe abschrau-
ben.

— Halter fiir Kupplungsteitung vom Getriebe
abschrauben.

— Kupplungsnehmerzylinder vom Halteblech
abschrauben und oben anbinden.

Hinweis:
Hydraulikieitung bleibt geschlossen.

— Kabel der Riickfahrieuchten abziehen.

~ Gelenkwelle rechis vom Getriebe abschrau-
ban.

[34-1670]

~ Schaltgestinge vom Getriebe abschrau-
ben.

Fahrzeuge mit Differentialsperre hinten

® Unterdruckschliuche vom Schaltelement

und Kabel fiir Schalter der Kontrolleuchte
abziehen.

39

Schaligetriebe aus- und einbauen




34 Betidtigung, Gehause

Fahrzeuge mit zuschaltbarem Allradantrieb

| e

N\

® Unterdruckschlduche vom Stellelement

und Kabel fir Schalter der Kontrolleuchte
abziehen.

34-1792

— Massekabel vom Aufbau abschrauben.

— @Getriebe mit Getriebenheber V.A.G 1383 ab-
stitzen.

— Entloftungsschiauch abschrauben.

Fahrzeuge mit zuschaltbarem Aliradantrieb

@ Unterdruckieitungen vom Getriebe abzie-
hen.

® Bowdenzug abschrauben und komplett mit
Steuerschieber herausziehen. Teile vor
Schmutz schitzen!

34L-1675

— Vordere Getriebeaufhiangung abschrau-
ben.

~ Getriebe vorn etwas (ca. 15 cm am Kardan-
wellanflansch) absenken.

— Anlasserkabel abklemmen.

-~ Motor mit Halteverrichtung abstitzen.

— Verbindungsschrauben Motor — Getriebe
unten abschrauben.

40 Schaltgetriebe aus- und einbauen
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— Getriebe von den Stiftschrauben am Motor
abziehen und herausnehmen.

Einbauen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweise:

Trennflachen an Motor und Getriebe reinigen
und Trennflachen am Motor diinn mit Sitikon-
kiebedichtmittel Ersatzteile Nr. AMV 176 005 05
einstreichen.

— Kerbverzahnung der Antriebswelle reinigen
und leicht mit Moly-Gleitpaste oder Moly-
Spray schmieren,

— Lagerin der Kurbelwelle fetten.

— Beim Einbau der Unterdruckleitungen be-
achte Farbkennzeichnung, Seite 27.

— Die vorderen Befestigungsschrauben der
mittteren Gleitschutzstreben zuletzt anzie-
hen.

Anzugsdrehmomente

Getriebe am Motor (M 10) 30 Nm
Gelenkwelle an Getriebe 35Nm
Kardanwelle an Getriebe 35Nm

Schaltgetriebe aus- und einbauen 41
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ACHSANTRIEB VORN AUS- UND
EINBAUEN

4 2N\
i’ Q
, /’\ )

-a.__\\‘B‘

A — Befestigungsschrauben der hinteren Auf-
hangung des Achsantriebes vorn ldsen,
nicht herausschrauben

8 -- Seitiiche Befestigungsschrauben der vor-
deren Aufhéngung des Achsantriebes
vorn losen, nicht herausschrauben, '

)

— Kardanwelle vorn abflanschen und an Gleit-
schutz binden.

— Gelenkwelle rechts und Antriebswelle fur
Geschwindigkeitsmesser abschrauben.

— Gelenkwelle links abschrauben.

— Getriebeentliftung abschrauben.

Fahrzeuge mit Differentlalsperre vorn

® Kabel fiir Schaiter der Kontrolleuchte ab-
ziehen,

® Unterdruckleitungen vom Stellelement ab-
ziehen.

— Hintere Aufhangung abschrauben und Bi-
gel abnehmen.

42 Achsantrieb vorn aus- und elnbauen
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— Getriebeheber V.A.G 1383 mit kleiner Auf-
lageplatte unterstellen.

— Vordere Aufhi&ngung abschrauben. Triger
der Aufh&ngung nach vorn herausnehmen.

VAG 1383

— Achsantrieb vorn absenken.

Fahrzeuge mit Differentlalsperre vorn

@® Achsantrieb so drehen, dai das Stellelement
am Gleitschutz freigdngig ist.

® Achsantrieb herausnehmen.
(2 Monteure erforderlich)
Einbau
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfoige.

Hinwoels:

Die Befestigungsschrauben der vorderen und

hinteren Aufhingung zuletzt festziehen. Beim
Einbau der Unterdruckleitung beachte Farb-

kennzeichnung, Seite 27

Anzugsdrehmomente:

Gelenkwelle an Achsantrieb 35 Nm
Kardanwelle an Achsantrieb 35 Nm
Getriebeaufhangung 45 Nm

'Achsantrieb vorn aus- und e¢inbauen 43
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KARDANWELLE AUS- UND EINBAUEN

Ausbauen

A — Befestigungsschrauben der hinteren
Aufhangung des Achsantriebes vorn
I6sen, nicht herausschrauben,

B - Seitliche Befestigungsschrauben der
vorderen Aufhdngung des Achsantrie-
bes vorn lésen, nicht herausschrauben.

Achtung!

Diese Arbeitist sehr wichtig, da anderenfalls
beim Ausbau der Kardanwelle die Kreuz-
gelenke beschiadigt werden kénnten.

Doy,

)

— Kardanwelle vorn und hinten abflanschen
und herausnehmen.

Einbauen
—~ Kardanwelle einbauen.

— Vorderen Achsantrieb in L&ngsrichtung
ausmitteln und Befestigungsschrauben
festziehen.

Nur so ist sichergestellt, dafi die Kardanwelle
nicht verspannt eingebaut ist.
Hinweis:

Die Kreuzgelenke kénnen mit Werkstattmitteln
nicht ausgewechselt werden und werden des-
halb auch nicht als Ersatzteil angeboten.

Anzugsdrehmomente:
Getriebeaufhdangung 45Nm
Kardanwelle Sechskantmutter 35Nm

44 Kardanwelle aus- und einbaven
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DICHTRING FUOR KARDANWELLE AM ACHS-
ANTRIEB VORN B2W. AM SCHALTGETRIEBE

ERSETZEN

A — Befestigungsschrauben der hinteren Auf-
hdngung des Achsaniriebes vorn lésen,
nicht herausschrauben.

B - Seitliche Befestigungsschrauben der
vorderen Aufhangung des Achsantriebas
vorn [dsen, nicht herausschrauben.

) 34 -1660]

— Kardanwelle vorn bzw. hinten abflanschen
und an Gleitschutz binden.

34 - 16606

— Gegenhalter am Flansch montieren und
Sechskantmutter abschrauben.

- Flansch fur Kardanwelle, falls erforderlich
mit Zweiarmabzieher, abziehen.

— Dichtring mit VW 681 aushebeln.

3142

/ \@ 3.-1668

— Dichtring bis Anschlag eintreiben.

— Flansch eintreiben.
— Scheibe einsetzen.

Dichtring fiir Kardanwelle ersetzon 45
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~ Gegenhalter montieren und Sechskant-
mutter mit 160 Nm anziehen.

- Kardanwelle anflanschen. Sechskant-

rmuttern mit 35 Nm anziehen.

— Befestigungsschrauben fiir vorderen Achs-
antrieb mit 45 Nm anziehen.

— Getriebedl erganzen.

Anzugsdrehmomente

Flanschmutter 160 Nm
Kardanwelle an Getriebe 35Nm
Getriebeaufhangung 45 Nm

DICHTRING FOR GELENKFLANSCH AM
ACHSANTRIEB VORN ERSETZEN

Wenn beide Dichtringe ersetzt werden
mussen, ist es glnstiger, die Dichtringe am
ausgebauten vorderen Achsantrieb aus- und
einzubauen.

Achsantrieb vorn aus- und einbauen, Seite 42.

Wird der Dichtring nur an einer Seite ersetzt,
so ist vorher die Radaufhangung wie folgt aus-
zubauen:

— Gelenkwelle abschrauben und vom Flansch
abdricken.

— Distanzscheibe herausnehmen.

— Halter fir Bremsschlauch vom Radiager-
gehduse abschrauben,

46 Dichtring fiir Gelenkflansch am Achsantrieb vorn ersetzen
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— Verbindung Zugstrebe, Radlagergehiuse
und Achsienker trennen.

— Schrauben herausnehmen.

— Radlagergehiuse komplett mit Gelenkwelle
herausnehmen,

Dichtring ausbauen

— VerschluBkappe im Gelenkflansch mit
Schraubendreher durchstoBen und heraus-
hebeln.

— Sicherungsring ausbauen und Tellerfeder
abnehmen.

— Bremssattel abschrauben und mit Binde-
draht am Aufbau befastigen.

- Gelenkflansch abziehen.

- Sicherungskappe abschrauben.

— Spurstangengeienk abdriicken.
A = Spurstangenabzieher, handeliiblich,
z. B. Kukko 128-0.

Dichtring fiir Gelenkfiansch am Achsantrieb vorn ersetzen 47
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— Dichtring ausziehen.

Dichtring einbauen

— Neuen Dichtring bis Anschlag eintreiben.

— Sicherungskappe anschrauben.

— Geienkflansch einziehen.

- Tellerfeder und Sicherungsring aufsetzen.

-VW454

[ nneE=

~ Sicherungsring in die Nut driicken, dabei
auf zentrischen Sitz der Tellerfeder achten.

— Neue VerschluBkappe eindriicken.

Radaufhéngung einbauen
— Radiagergehause kompiett mit Gelenkwelle
einbauen,

— Schrauben fir Verbindung Zugstrebe, Rad-
lagergehiuse und Achslenker einbauen.

Achtung!

Faitenbalg der Gelenkwelle nicht baschi-
digen.

— Spurstange und Bremssattel anbauen.,

~ Achsgelenk oben an Achsienker schrau-
ben.

~ Halter fiir Bremsschlauch anbauen.

— Gelenkwelle mit Distanzscheibe anschrau-
ben.

- Rad anbauen.

Anzugsdrehmomente

Zugstrebe, Radlagergehéuse

am Achslenker T00Nm
Bremssattel am Radlagergehiuse 240Nm
Radschrauben 180 Nm
Gelenkwelle an Getriebe 35 Nm
Achsgelenk am Achslenker 60Nm
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GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMEN-
BAUEN

Kupplungsgehause/Ausgleichgetriebe aus-
und einbauen
Hinweis

Vor dem Zerlegen Getriebe in Montagebock
spannen — Abb. 1 — und Getriebed| ablassen,

Achtung!

Dichtring flr Antriebswelle vor Aus- und
Einbau des Kupplungsgehauses vor
Beschidigungen durch die Antriebswellen-
verzahnung schiitzen. Dazu Isolierrohr von
einem Kabelstrang ¢.2. (ber die Antriebs-
welle ziehen.

1 Getriebegehduse mit Wechselgetriebe,
Geldndeganggehiuse und Abtriebsgehiuse
® Wechselgetriebe aus- ung einbauen —

Seite 60

2 Oleinfillschraube 20 Nm
3 Schalter fiir Kontrolleuchte

4 Dichtring
® ersetzen
@ Dichtungsstarke beachten

5 Stellelement
® Einbautage: Bohrung zeigt zum Schalter
far Kontrolleuchte
@® kann in eingebautem Zustand gewech-
selt werden

6 Sechskantschraube

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 51
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7 Lagerring, rechts

vor Ausbau kennzeichnen — Abb. 3
ausbauen ~ Abb. 4

einbauen — Abb. 6

Gewinde mit MOS,-Schmierfett ein-
streichen

zerlegen und zusammenbauen — Seite
108 und 114

Dichtring ersetzen

8 Sicherungskappe

9 Gelenkflansch
® abziehen - Abb. 2
@ aufziehen — Abb, 7

10 Tellerderder

11 Sicherungsring
® ersetzen, sinsetzen — Abb. 8

12 VerschluBkappe
® ersetzen

13 Spannhiilse
® austreiben — Abb. 5
® ersetzen

14 Schaltgabel

15 Lagerring, links

vor Ausbau kennzeichnen — Abb. 3
aushauen — Abb. 4

einbauen — Abb. 6

Gewinde mit MOS;-Schmierfett ein-
streichen

zerlegen und zusammenbauen — Seite
108 und 114

@ Dichtring ersetzen

16 Dichtung
@ ersetzen

17 Ausgleichgetriebe

® vor Ausbau: Lagerringe, Antricbswelle,
hinten, und Schaitgabael fiir Differential-
sperre ausbauen

® zerlegen und zusammenbauen mit
Differentiaisperre — Seite 114

® zerlegen und zusammenbauen ochne
Ditferentiaisperre — Seite 108

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 5 3
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18 Verbindungsmuffe
19 Gewindestift

20 Antriebswelle, hinten

@ ausbauen: Sicherungsring abnehmen,
Verbindungsmuffe zurickschieben und
Antriebswelle herausschrauben

® einbauen: Antriebswelie, hinten, und
Antriebswelle, vorn, zusammenschrau-
ben, dann einen Zahn ldsen; Verbin-
dungsmuffe aufschieben und neuen
Sicherungsring in die Ringnut einsetzen

® unterschiedliche Lange beachten -
Abb. 9

21 Sicherungsring
® ersetzen

22 Kupplungsgehause
@ vor Ausbau: Linken Lagerring flir Achs-
antrieb lésen; damit die Vorspannung
des Getriebegehduses aufgehoben
wird. Stellung des Lagerringes vorher
kennzeichnen — Abb. 3
® instand setzen — Seite 80

23 Sechskantschraube M 8 x 46
mit Scheibe (8 Stick)
20 Nm

24 Sechskantschraube M 8 x 28
mit Scheibe (4 Stiick)
20 Nm :

25 UlablaBschraube 20 Nm

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 5 5
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Abb. 1 Getriebein den Montagebock spannen

Vorher: Hebel fir Schaltwelie und Schalter filr
Ruckfahrleuchte abschrauben.

Abb. 2 Gelenkflansch abziehen

A = 2 Sechskantschrauben M 8 x 30 durch
die Langlécherin den Gelenkflanschein-
schrauben.

f

/#&q} o Juws

Abb. 3 Stellung des Lagetrings ermitteln und
kennzeichnen -

Bei Montagearbeiten, bei denen das Aus-
gleichgetriebe nicht neu eingestellt werden
muB, sind die Lagerringe, sowie ihre Stellung
zum Getriebegehause, mit einer Reinadel zu
kennzeichnen (Pfeil} und die Einschraubtiefe
mit VW 382/7 zu messen. Werte notieren.

Linke Seite (Tellerradseite) mit einem Abri
kennzeichnen. Rechte Seite mit zwei Anrissen
kennzeichnen.

o ==

B

vW381i5

Abb. 4 Lagerringe ausbauen

56 Getriebe zerlegen und zusammenbauen
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Abb. 5 Spannhiilse fiir Schaitgabel austrei-
ben, Schaltelement komplett aus der
Schaltgabel herausziehen
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Abb. 6 Lagerringe einbauen

Lagerringe, wie vorher gekennzelchnet, in
Getriebegehduse einschrauben, auf Anrif und
ausgemessene Tiefe zum Gehaduse stellen.

Achtung!

Linken Lagerring erst festziehen, wenn das
Kupplungsgehause aufgesetzt und ver-
schraubt ist.

Abb. 7 Gelenkflansch aufzighen

Abb. 8 Sicherungsring einsetzen

Tellerfeder und Sicherungsring aufsetzen.
Sicherungsring in die Nut driicken, dabei auf
zentrischen Sitz der Tellerfeder achten.

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 57
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Abb. 9 Kennzeichnung der hinteren Antriebs-

welle
Gesamt-
MaBa | MaBib | lange
Dieselmotor | 3mm 287 mm
Ottomotor 27mm | 298 mm

5 8 Getriebe 2erlegen und zusammenbauen
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34

GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN

Wechselgetriebe aus und einbauen

Achtung!

Wenn das Doppelkegelrollenlager oder/und
das Getriebegehiuse ausgetauscht werden
sollen und das AbmaB ,,r"' auf dem Tellerrad
nicht angegeben ist, muB die Lage des
Trieblings zum Gehause vor dem Ausbau
des Wechselgetrisbes ermitteit und fest-
gehalten werden (Ist-Vermessung). Beim
Wiedereinbau ist dann diese Lage wieder-
herzustellen. Einbaulage des Trieblings
ermitteln (Ist-Vermessung) — Seite 125

1 Abtriebsgehiuse
® zerle;gen und zusammenbauen — Seite 66

2 SechsKantschraube mit Scheibe
20 Nm

3 Verbindungsmuffe (1)
4 Sicherungsring (2)
5 Synchronkdrper (2)
6

Geléindeganggehiuse
@ zerlegen und zusammenbauen —
Seite 70

7 Dichtung
® ersetzen

8 Einstellscheibe fiir Geléindegang
® Dicke ermittein — Seite 64

9 Nadeliager
® mit Getriebedi einsetzen

10 Schaltrad fiir Geliindegang

11 Sechskantschraube mit Scheibe
20 Nm

12 Verdrehsicherung fiir Rillenkugeliager
® zum Einbau mit Fett am Rillenkugel-
lager ankleben

13 Wechselgetriebe
® zeriegen und zusammenbauen ~
Seite 74

14 Sechskantschraube mit Scheibe
20 Nm

15 Innensechskantschraube 20 Nm
16 Deckel
17 Sechskantschraube 10 Nm

(1} Nur bei permanentem Allradantrieb
(2) Nur bei zuschaltbarem Allradantrieb

18
19
20

21

23

24
25
26

27

28
29
30
3

Sechskantschraube 15 Nm
Deckel fiir Schaltwelle

Dichtring
@ ersetzen

Feder

Schaltwelie
® Einbaulage: geschlitzte Seite
Biigels zum Ausgleichgetriebe

Getriebegehause
® instand setzen ~ Seite 84

Scheibe
Spannmutier

Dichtung
@ ersetzen

Einstalischeibe S;
® Dicke notieren
@ Einstellibersicht — Seite 125

Schutzhiille

Hebel fiir Schaltwelle
Unterlegscheibe
Sechskantmutter 25 Nm

des

Getriebe zerlegen und zusammenbauen
Wechselgetriebe aus- und einbauen
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GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMEN-
BAUEN
Zerlegen

-~ Sechskantschrauben fiir Abtriebsgehéuse
herausschrauben.

— Gehduse abnehmen.

— Bei Getriebe mit permanentem Allrad-
antrieb Verbindungsmutfe abnehmen.

Bei Getriebe mit zuschaltbarem Allrad-
antrieb Sicherungsring ausheben und Syn-
chronkérper vom Triebling abnehmen.

Deckel flir Riicklaufrad abbauen.

- Inpensechskantschraube (Pfeil) und alle
Sechskantschrauben des Geldndegang-
gehauses herausschrauben.
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— Getriebe um 180 Grad drehen und Geldande-
ganggehduse mit Schaltrad fir Geldnde-

gang, Nadeilager und Einstellscheibe
abnehmen.
— Deckel fur Schaltwelle abschrauben,

Schaltwelle ausbauen.

— Schraube so weit herausdrehen, bis sich
der Umienkhebel {Pfeil) gegen das Gehause
ziehen |&afAt.

— Schraube von Hand hineindrehen und
dami Umlenkhebel biockieren.

Getriebe zerlegen und zusammenbauen
Wechselgetriebe aus- und einbauen
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- Spannmutter abschrauben.

— Lagerschild vom Getriebegehduse ab-
schrauben.

~ Wechselgetriebe herausdriicken.
VW 457 mit zwei Schrauben M 8 x 20 befe-
stigen.

— Einstelischeibe ,,S:" abnehmen. Dicke
notieren.

Zusammenbau

Vorher: Einstellscheibe ,,S;* und neue Dich-
tung aufsetzen. Schaltschienen ausrichten,
Zwélfkant des Doppelkegelrollenlagers auf
Aussparung im Gehiuse ausrichten.

Vor dem Einsetzen des Wechselgetriebes
Getriebegehduse am Lagersitz des Doppel-
kegelrollenlagers auf 40...60° C erwdrmen.

Wechselgetriebe durch Schiige mit einem
Kunststoffhammer auf den Triebling treiben.
Auf Freigdngigkeit der Teile achten.

— Scheibe auflegen und Spannmutter aui-
schrauben,

- Spannmutter mit 225 Nm anziehen, ldsen
und dann endgiltig mit 225 Nm festziehen.

— >

_.ﬁ :
11

Ve

— Spannmutter an zwei Stellen durch
Verstemmen sichern.
A — Selbstgefertigtes Stemmwerkzeug.

— Lagerschild an Getriebegehiuse schrauben.
— Schraube fir Umlenkhebel I6sen, Umlenk-

hebel einschieben und Schraube mit 20 Nm
festzishen.

— Schaltwelle einbauen.

Einbaulage: Geschlitzte Seite des Biigels
zum Ausgleichgetriebe.

— Neuen Dichtring in die Kontur des Deckels

driicken, Deckel mit Feder aufsetzen und
Schrauben mit 15 Nm festziehen.

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 63
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Dicke der Einstellscheibe fiir Schaltrad Geléndegang ermittein

_1,__

L7777 77777777 e e e ____\\ s

1\ P

Einstetlbereich =a—b

— MaB,,2" ausmessen — Mah , x ausmessen
Beispiel: a = 77,8 mm Beispiel: x = 77,6 mm

- MaB ,y" ausmessen
Beispiel: y = 1,0 mm

6 4 Getriebe zerlegen und zusammenbauen
Wechselgetriebe aus- und einbauen
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b=x-—y
Belspiel:

X =776 mm
-y= 1,0mm

76,6 mm

Einstellbereich =a — b

a=77.8mm
-b=76,6 mm

1.2mm
Einstetlscheibe aus Tabelle bestimmen. — Verdrehsicherung fir das Rillenkugellager
der Antriebswelie mit Fett einsetzen.
Einstell- — Getriebe um 180 Grad drehen.

bereich{mm) | Scheibe | ET-Nr.-

— Gelandeganggehause von unten aufschie-

0.95...1,14 0,6 094311379 ben, dabei Schaltrad und Einstellscheibe
auf den Triebling fihren.

1,15...1,34 |08 094311 379A — Befestigungsschrauben einschrauben und
mit 20 Nm festziehen.

1,35...1,54 1,0 (194 311 3798 N

_ — Deckel fir Ricklaufrad anbauen,

185...1.74 1.2 094311 379C — Bei Fahrzeugen mit permanentem Alirad-
antrieb Verbindungsmuffe auf den Trieb-

1,75 P 1,94 1,4 094 311 379D ||ng aufschjeben'

195...2.14 16 094311 379E — Abtriebsgehiuse aufbauen und Schrauben
mit 20 Nm festziehen.

215...247 |18 004311 379F — Schalter fiir Rickfahrleuchten und Hebe!

fur Schaltwelle nach dem Ausspannen des
Getriebes aus dem Montagebock anbauen.

— Ermittelte Einstelischeibe, Schaltrad fur
Geldndegang mit Nadellagern in das Gelan-
deganggehiuse einlegen,

— Neue Dichtung auflegen.

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 6 5
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GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN

Abtriebsgehéuse zerlegen und zusammen-
bauen
Hinweis:
Zum Ausbau des Gelandeganggehiuses Ab-
triebsgehause, komplett, abbauen.
1 Sechskantmutter 160 Nm
® [6sen bzw. festziehen — Abb. 2
2 Druckscheibe

3 Flansch fir Kardanwelle
® ausbauen — Abb. 3

4 Radialdichtring
@ ersetzen
® einbauen — Abb. 4

§ Sicherungsring

6 Rillenkugellager
® bis Anschlag einpressen — Seite 84

7 Sechskantschraube 20 Nm
8 Schelbe
9 Abtriebsgehause

10 Stellelement (2)
® ausbauen — Abb. 1

11 Sechskantschraube (2)
12 Sechskantschraube (2)

13 Dichtring (2)
@® ersetzen

14 Schalter fiir Kontrolleuchte (2)

15 Dichtring (2)
® ersetzen
® Dichtringstirke beachten

16 Antriebswelle (1)

17 Sicherungsring (1)
18 Verbindungsmuffe (1)
19 Antriebswelle (2)

20 Nadellager (2)
® ausbauen — Abb. 5
® ecinbauen - Abb. 6

21 Schiebemuffe (2)
® Einbaulage —- Abb. 7

22 Spannhiilse (2)
® ersetzen

(1}Nur bei permanentem Aliradantrieb
(2) Nur bei zuschaltbarem Allradantrieb

23 Schaltstange (2)

24 Schaltgabel (2)

25 Sechskantmutter 25 Nm (2)
26 Triebling

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 67
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A

vwa34
Abb. 1 Stellelement ausbauen Abb. 3 Flansch firr Kardenwelle abziehen
Stellelement mit Schlauch zurldckschieben Falls erforderiich, mit zweiarmigem Abzieher

und Spannhiise austreiben. abziehen,

A — zweiarmiger Abzieher, handeisiblich,
z. B. Kukko 44-2,

34-1752]
= :

Abb. 2 Sechskantmutter I&sen, festziechen Abb. 4 Radialdichtring bis Anschlag ein-
pressen

Flansch mit Gegenhalter festhalten, Sechs-
kantmutter abschrauben bzw. festziehen
160 Nm.

68 Getrlebe zerlegen und zusammenbaven
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Abb. 7 Einbaulage der Schisbemutfe
Die Fase der Schiebemuffe zeigt nach oben.

Abb. 5 Nadellager ausbauen

Nadellager ausziehen.

A - Gegenstiitze, z. B, Kukko 22-1
B — Innenauszieher12...14,5 mm,
Z. B. Kukko 21/1

VW412

———VW207

T  Ew

Abb. 6 Nadellager einbauen
Nadeltager bis zur Anlage einpressen.

Getriebe zeriegen und zusammenbauen 69
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GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN

Geldndeganggehéuse zerlegen und 2zusam-
menbauen

1 Sechskantschraube 10 Nm

2 Deckel

3 Dichtung
@ ersetzen

4 Viereckring
§ Anlaufschelbe

6 Nadelkifig
® mit Getriebedl einsetzen

7 Zwischenrad fiir Geldndegang
® ausbauen — Abb. 1

8 Gelindeganggehiuse
@ instand setzen — Seite 84

¢ Dichtring
@ eorsetzen

10 Entliftungsstutzen

11 Hohlschraube

12 Achse fiir Zwischenrad
13 Sicherungsring

14 Dichtung
® ersetzen

15 Steuerschieber fiir zuschaltbaren Allrad-
antrieb
@ Einbaulage der Dichtmanschetten Abb. 5
® Dichtring und Dichtmanschetten
ersetzen

16 Sechskantschraube
17 Achse fir Riicklaufrad
18 Anlaufscheibe

19 Nadelkitig
@ mit Getriebedl einsetzen

20 Riicklaufrad
@ ausbauen — Abb. 2
@ einbauen — Abb. 3

21 Viereckring

22 Zahnradwelle
@® austreiben

23 Stiitzscheibe

24 Rilenkugellager mit Sicherungsring
® abpressen — Abb. 4

25 Sicherungsring
26 Sechskantschraube 10 Nm
27 Deckel

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 71
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Abb. 1 Zwischenrad fiir Gelindegang aus- Abb. 3 Riicklaufrad einbausn
bauen Einbaulage: Rille zeigt nach oben
Zwischanradachse ausziehen.
A — Gegenstiitze, z. B. Kukko 22-1 == 1 1 r—
mit
B — ReduziergewindebolzenM 5
—-VWA408A

34-1267

Abb. 4 Rillenkugellager fiir Zahnradwello
abdriicken

Trennvorrichtung hinter dem Rillenkugsllager
festklemmen.

A — Trennvorrichtung, z. B. Kukko 15-15, Gr. 2

Abb. 2 Riicklaufrad ausbauen

Riicklaufradachse ausziehen.

A — Gegenstiitze, z. B. Kukko 22-1
mit

B — Reduziergewindeboizen M5

72 Getriebe zerlegen und zusammenbauen
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-

Abb. 5 Steuerschieber filr zuschaltbaren All-
radantrieb
Einbaulage der Manschetten:
Dichtlippen jeweils nach auBen
Getriebe zerlegen und zusammenbauen 73
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GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN

Wechselgetriebe zerlegen und zusammen-
bauen

1 Erster Sicherungsring
® ersetzen

2 Schaltgabel
3 Sechskantschraube 20 Nm

4 Synchronisierung fiir Gelande- und Riick-
wiirtsgang
® Einbaulage: Molybdidnbeschichteter
Synchronring zum Schaltrad flr Geléan-
degang
5 Synchronkirper

6 Zweiter Sicherungsring
® ersetzen

7 Nadellager
® mit Getriebedl einsetzen

8 Schaltrad fiir Rickwértsgang
9 Sicherungsring

10 Anlaufscheibe
@ Dicke ermitteln — Seite 78

11 Nadeilager
® mit Getriebedl einsetzen

12 Lagerschild
® instand setzen — Seite 84

13 Schaltschiene fiir 3. und 4. Gang

14 Antriebswello
® zerlegen und zusammenbauen — Seite 80

15 Sechskantschraube
16 Kugelventil

17 Schaltschiene
® firi. und2. Gang

18 Triebling
® zerlegen und zusammenbauen — Seite 96

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 7 5
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34 Betitigung, Gehiuse

GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMEN-
BAUEN

Wechseigetriesbe zerlegen und zusammen-
bauen

Zerlegen

— Schaltgabel fir Geldnde- und Riickwérts-
gang abbauen.

— Synchronisierung fir Gelande- und Rick-
waértsgang abnehmen.

— Ersten Sicherungsring fir Synchronkdrper
abnehmen.

_»'u'

s il -
) 2 2 4

lj%"lflzll .-»:MJ\

— Synchronkgrper mit Schaltrad fir Rdck-
wirtsgang abziehen.
A — Zweiarmabzieher, handelsiiblich,
z. B. Kukko 20/10.

— Zweiten Sicherungsring, Anlaufscheibe
und Nadellager abnehmen.

-

~ Sicherungsring fiir Antriebswelle abnehmen.

]—/ VWA

— Antriebswelle mit Triebling und Schalt-
schienen auspressen.

Zusammenbauen

34-1771

— Antriebswelle mit Schaltschienen ein-
pressen.

76 Getriebe zerlegen und zusammenbauen
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f

Triebling mit Schaltschiene einsetzen.
Dazu 3. Gang schalten,

Getriebe in Leerlaufsteliung bringen und
Nadellager fiir Triebling einsetzen.

— Sicherungsring flr Antriebswelle einsetzen.

Wechselgetriebe einbauen,

Vorher: Einstellscheibe ,.S; und neue
Dichtung aufsetzen. Schaitschienen aus-
richten. Zwolfkant des Doppelkegelrollen-
lagers auf Aussparung im Gehiuse aus-
richten.

Vor dem Einsetzen des Trieblings Getriebe-
gehéduse am Lagersitz des Doppelkegelrol-
lenlagers auf 40. .. 60° C erwarmen.

Wechselgetriebe durch Schiige mit einem
Kunststoffhammer auf den Triebling ein-
treiben. Auf Freigangigkeit der Teile achten,

— Spannmutter mit 225 Nm anziehen, I6sen
und dann endgiltig mit 225 Nm festziehen.

— Spannmutter an zwei Stellen durch Ver-
stemmen sichern.
A — Seibstgefertigtes Stemmwerkzeug.

— Lagerschild an Getriebegehause schrauben.

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 77
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34 Betétigung, Gehaduse

Dicke der Anlaufscheibe fiir Riickwiirtsgang
ermittein

— Sicherungsring aufsetzen und MaB ,.c
messen. Beispiel 29,1 mm.

- MaB , d" messen. Beispiel 24,7 mm.

MaB ¢ c =291 mm
— MaB d —d=24,7mm
= Einstellbereich 4.4 mm

Anlaufscheibe aus Tabelle bestimmen

Einstell-
bereich {mm) | ET-Nr. Farbhe

3,97...4,19 091311378 weifl

4,20...4,39 091311 379A Schwarz

440...459 0913113798 grin

4,60...4,90 091311379C rot

— Ermittelte Aniaufscheibe, Schaltrad fiir
Rickwdrtsgang mit Nadellager und Zweiten
Sicherungsring aufsetzen.

XA

T—VW244b

Lt
:.»Jb.c—’ 34-1772
[~

i ] A

Synchronkérper auftreiben.
Ersten Sicherungsring aufsetzsn.

Synchronisierung fiir Gelande- und Riick-
wartsgang mit Schaltgabel aufsetzen.
Einbaulage: Der molybdanbeschichtete
Synchronring zum Schaltrad fiir Gelande-
gang.

Schaltgabel an Schaltschiene befestigen.
Schraube mit D 6 einstreichen und mit
20 Nm festziehen.

7 8 Getriebe zerlegen und zusammenbauen
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Betitigung, Gehiduse 34

GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN
Kupplungsgehiiuse instand setzen

Halter fiir Kupplungsnehmerzylinder
Zapfenschraube 15 Nm
Kuppiungsgehéuse

Fiihrungshiiise
® Biechhiilse mit MOS; fetten
® Kunstistoffhilse nicht fetten

5 Lagerbuchse fir Anlasser
@ ausziehen — Abb. 3
@ cintreiben — Abb. 4
® kann bei eingebautem Getriebe ersetzt
werden

W N =

6 Ausriickwelle
® mit Mehrzweckfett einsetzen

7 Lagerbuchse
@® aus- und einbauen — Seite 16

8 Sicherungsring

9 Kupplungshebel
® Kugelkopf leicht fetten

10 Gummibuchse

11 Lagerhiilse

12 Schelbe

13 UlablaBschraube 20 Nm

14 Dichtring fiir Antriehswelle
® ausziehen — Abb. 1
@ eintreiben — Abb. 2
@ Raum zwischen den Dichtltippen mit
Mehrzweckfett fillen

15 Sicherungsring
® ersetzen

16 Blechring
(nur bei Kunststoffhiiise)

17 Sechskantschraube 15 Nm
18 Haltefeder
19 Halteklammer

20 Ausriicklager
@ nicht auswaschen, nur trocken
abwischen

Getriebe zerlegen und zusammenbauen 81
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34 Betéatigung, Gehéduse

Abb. 2 Dichtring fiir Antriebswelle eintrgiben

Abb. 3 Buchse fiir Anlasser ausziehen
(bei eingebautem Getriebe)

Bel ausgebautem Getriebe: Mit Dorn VW 222a
austreiben.

e
L]

34-28B6
ﬁ = i \-\‘_‘_\—-

Abb. 4 Lagerbuchse fiir Anlasser biindig ein-
trelben

82
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Getriebe zerlegen und zusammenbauen

Gehéiuse instand setzen
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34

Betatigung, Gehduse

GETRIEBE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN

Gehéuse instand setzen

12

13

14

15
16
17
18

19

20
21

Dichtring
® einbauen — Abb.7

Sicherungsring

Rillenkugellager
@ ausbauen — Abb. 1
@® einbauen — Abb. 2

Abtrlebsgehiuse

Nadellager fiir Zahnradwelle
@ ausbauen — Abb. 8
@ einbauen — Abb. 9

Gelidndeganggehéuse

Nadellager fiir Antriebswelle
@® aus- und einbauen — Seite 90

Lager tir Triebling
&® aus- und einbauen — Seite 96

Niet

Schaltschienenlager
@ aus- und einbauen — Abbh. 5

Lagerschalen

(nur bei permanentem Allradantrieb)

@ zum Ausbau der Schaltschienen
abclipsen

Lagerkolben

(nur bei zuschalibarem Allradantrieb)

® zum Ausbau der Schaitschiene Spann-
hulse austreiben

@ Einbaulage der
beachten — Abb. 6

Spannhiiise
@ ersetzen

Dichtmanschette

Rillenkugellager fiir Antriebswelle
@ aus- und einbauen — Seite 90

L-Ring
Lagerschild
Oleintiillschraube 20 Nm

LagerauBenring/Nadellager fiir Triebling
® azus- und einbauen — Seite 96

Schaltschiene fiir Gelande- und Riick-
wirtsgang

Sicherungsring fir Nadellager

Nadellager fiir Antriebswelle
® aus- und einbauen — Seite 90

22 Umlenkhebel fiir 2. und 3. Gang
23 Zapfenschraube fir Umienkhebel 20 Nm

24 Getriebegehiuse
® bei Ersatz: Triebling einstellen (ber
vorher ermittelte Einbaulage (Ist-Ver-
messung) — Seite 125
® Teilerrad einstellen — Seite 129

25 Lagerbuchse
@ Linbaulage: Nase zum Lagerschild

26 Dichtring fiir Schaltwelle
@ ausziehen — Abb. 3
@ eintreiben - Abb. 4
@ kann auch bei eingebautem Getriebe er-
setzt werden

27 Schaltschienenlager
® aus- undeinbauen — Abb. 5

Getriebe zerlegen und zusammenbauen
Gehéuse instand setzen
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34 Betatigung, Gehduse

Abb. 1 Rillenkugellager auspressen

TT —vwan

341774

Abb. 2 Rillenkugellager bis Anschlag ein-
pressen

Abb. 3 Dichtring fir Schaitwelle ausziehen

Vorher: Schaitwelle ausbauen

i_.'““]
3 (llllm o
ey i )

Abb. 4 Dichtring fiir Schattwelle eintreiben

— Drabtring abnehmen.
~ Dichtring mit 3077 eintreiben.
— Drahtring wieder aufsetzen.

Getriebe zerlegen und zusammenbauen
Gehause instand setzen
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Betitigung, Gehiuse 34

Abb. 5 Schaitschienenlager aus- und einbauen

Zum Ausbau Schaltschienenlager so drehen,
daB die Nase (Pfeil} Uber der Ausnehmung im
Gehduse steht. Schaltschienenlager heraus- pressen
dricken.

Beim Einbau Schaltschienenlager zur Schalt-
schiene ausrichten.

| < 348

Abb. 8 Nadellager ausziehen

Nadeitager ausziehen

A — Gegensiitze, z. B. Kukko 22-2

B — Innenauszieher31...37 mm,
Zz.B. Kukko 21/5

Abb. 6 Lagerkolben

Einbaulage Dichtmanschette:
Dichtlippe zur Bohrung far Spannhiilse
waeaisend.

Abb. 9 Nadeliager elnpressen

Nadellager mit VW 244b bis zur Anlage ein
pressen.
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Rader, Wellen 3D

WECHSELGETRIEBE
Montageiibersicht

1 Abtriebsfiansch
2 Abtriebsgehiuse
3 Zwischenrad

4 4.Gang

5 3.Gang

6 2. Gang

7 1.Gang

8 Antriebswelle
@ zerlegen und zusammenbauen ~
Seite 90

9 Abtriebswelle

10 Verbindungsmuffe

11 Gelindeganggehiuse
12 Geladndegang

13 Riickwiirtsgang

14 Triebling
® zerlegen und zusammenbauen —
Seite 96

15 Lagerschild
16 Getriebegehiiuse
17 Kupplungsgehiuse

— nur bei zuschaltbarem Allradantrieb -
18 Abtriebswelle

19 Schiebemutfe

20 Synchronkérper

21 Schaltbetiitigung

22 Schaltelement

Wechselgetriebe
Montageiibersicht 89
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ANTRIEBSWELLE ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAUEN

Hinweis

Beim Einbau neuer Zahnréder bzw. Zahnrad-
paare technische Daten beachten — Seiten 4
bis 8.

1 Geléndeganggehéuse

2 Nadellager
® vordem Ausbau Zwischenrad fir Geldn-
degang ausbauen — Seite 70
@& ausziehen — Abb. 10
& eintreiben — Abb. 11

3 Niet
4 Sicherungsring

& Rillenkugellager
® auspressen — Abb. 6
@ einpressen — Abb. 7

6 Lagerschild
7 Schaltrad fiir 4. Gang

8 Synchronring fiir 4. Gang
® auf Verschleil priifen — Abb. 2
® Kennzeichnung — Seite 105

9 Nadellager fiir 4. Gang
® vor der Montage mit Getriebed! dlen

10 Sicherungsring fiir Synchronkdrper
® ersetzen

11 Schiebemuffe/Synchronkérper filr 3. und
4. Gang
® abpressen — Abb. 1
® zusarmnmenbauen — Abb. 3und 4
® beim Aufpressen Einbaulage beachten —
Abb. 5

12 Synchronring tiir 3. Gang
® auf VerschieiB priiffen — Abb. 2
#® Kennzeichnung — Seite 105

13 Schaltrad firr 3. Gang

14 Nadellager fir 3. Gang
@ vor der Montage mit Getriebedl dlen

15 Antriebswelle
16 Sicherungsring

17 Nadellager
@ austreiben — Abb. 8
@ eintreiben — Abb. 9
@ vor der Montage mit Getriebedl dlen

18 Feder/Draht & 1,6 mm
19 Sperrstiick

20 Synchronkdrper

21 Schiebemuffe

Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen 91




92 Rader, Wellen

Abb. 1 Schiebemuffe/Synchronkdrper mit
Schaltrad fir 3. Gang abpressen

a Abb. 3 Schiebemuffe und Synchronkorper fiir
l ! 3. und 4. Gang zusammenbauen -
Einbaulage: Die Kennzeichnungsrillen {Pfeile

RANARIANANTOTaATaA i F? Fi’Fi\i A + B) von Schiebemuffe und Synchronkdrper
liegen entgegengesetzt. Die Rille an der Schie-
|7l bemuffe {Pfeil B} zum Schaltrad fir 4. Gang.
Die Rillen {Pfeile C) dienen zur Unterschei-
/ dung zwischen den Schiebemufien fir 1. und
2. Gang {eine Rille) und 3. und 4. Gang (zwei

Rilien).

Abb. 2 Synchronringe priifen

Synchronringe auf die Konen der Gangrader
driicken und Spaltmafl ,,a" mit einer Flihler-
blattlehre messen.

Einbaumaf VerschleiB-

Spaltmaf,.a" {neu} grenze
3.Gang 1,25—-1,95 mm .0.5 mm
4.Gang 1,0 -1,7 mm 0,5mm

Abb. 4 Zusammenbau Schiebemutfe/
Synchronkérper

— Schiebemuife (ber den Synchronk&rper
schieben. Paarung in einer bestimmten
Stellung nicht erforderlich.

— Sperrstiicke einsetzen und Federn um 120
Grad versetzt montieren. Die Feder muB mit
dem abgewinkelten Ende in das hohle
Sperrstiick greifen,

92 Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen
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Abb. 7 Rillenkugellager bls Anschlagin
YW401 Lagerschild einpressen

So einpressen, daB die abgefriste Stelle am

—— Lager mit Ausnehmung am Lagerschild (Pfeil)
ubereinstimmt.

N
— P an
Abb. 5 Schiebemutfe mit Synchronkorper

aufpressen

Synchronringe so drehen, daB die Nuten mit
den Sperrstiicken fluchten.

Einbaulage: Die Kennzeichnungsrille auf der
Schiebemuffe (Abb. 3, Pfeil B) zum Schaltrad
fur 4. Gang.

_ —
o — <

Abb. 8 Nadellager aus Getrlebegehiuse aus-
treiben

Abb. 6 Rillenkugellager aus Lagerschild aus-
pressen

Antriebswelle zerlegen und zusaminenbauen 93




35 Réader, Wellen

Abb. 9 Nadellager bis Anschlag in Getriebe- Abb. 11 Nadellager in Geldndeganggehiduse
gehéuse eintreiben eintreiben

Achtung!

Beim Eintreiben des Nadellagers ist der
Dorn VW 295 unbedingt auf der beschrifte-
ten Selte des Lagers anzusetzen (dickeres
Blech).

Abb. 10 Nadellager aus Gelindeganggehiuse
ausziehen

Vorher Nietkopf abtrennen

A — |nnenauszieher 18,5...23,5 mm,
z. B. Kukke 21/3.

B -~ Gewindeverlangerung, z. B. Kukko

C — Gegenstitze, z. B. Kukko 22/2,

94 Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen










































































































































































































$
% " & '() *
(
+ | -
s (
" [
( ( 11 %
+
3 /( 4&
4 & 5
* ) 6

-7 #8 #6

1,( ' 2#19( 6 #
1 2 9 :

2#



